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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или 

поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 
1.1.1 Техническое наименование 

1.1.2 Краткие рекомендации по 
применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

Флокулянты марки «Гранфлок» ( «Gгanfloc») [ 1] 

Используется в различных отраслях промышленности, 
в процессах хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
производства пищевых продуктов [ 1] 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 
1.2.1 Полное официальное название Общество с ограниченной ответственностью 
организации «Промхимсервис» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 
консультаций и ограничения по 
времени 
1.2.4 E-mail 

Почтовый: 614101, Пермь, а/я 32 

Юридический: 614101, Пермский край, город Пермь, 
Кировоградская улица, 16/1 

+7 (342) 283-70-81

office@promchimseгvice.ш 

2 Идентификация опасности ( опасностей) 

2.1 Степень опасности химической 
продукции в целом 
( сведения о классификации опасности в 
соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423, 
гост 32424, гост 32425) 

Малоопасная по степени воздействия на организм 
продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (4 класс 
опасности) [2] 
Не классифицируется в соответствии с СГС [3,4J 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340 
2.2.1 Сигнальное слово Отсутствует [5] 

2.2.2 Символы (знаки) опасности Отсутствуют [5] 

2.2.3 Краткая характеристика 
опасности 
(И-фразы) 

Отсутствует [ 5] 

З Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 
3 .1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

3 .1.2 Химическая формула 

3.1.3 Общая характеристика состава 
( с учетом марочного ассортимента; способ 
получения) 

Полипроп-2-енамид [1,6] 

СН2=СН 

CONH2 n 
[6] 

Флокулянты представляют собой неионогенные, 
катионные и анионные полимерные продукты на 
основе производных акриловой кислоты. 
Неионогенные флокулянты получают полимеризацией 
акриламида, катионные сополимеризацией 
акриламида и катионного сомономера на основе 
акриловой кислоты или акриламида ( например, 
акрилоилтриметиламидопропиламмония хлорида), 
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5.3 Продукты горения и/или 
термодеструкции и вызываемая ими 
опасность 

5 .4 Рекомендуемые средства тушения 

пожаров 

5.5 Запрещенные средства тушения 

пожаров 
5.6 Средства индивидуальной защиты 
при тушении пожаров 

(СИЗ пожарных) 

5. 7 Специфика при тушении

Минимальная энергия зажигания: 30 мДж [12] 

В результате горения образуются: 

оксиды углерода, которые нарушают 
транспортировку и передачу кислорода тканям, 
развивая кислородную недостаточность организма, к 
которой особенно чувствительны нервная и сердечно­
сосудистая системы. Отравление сопровождается 
головной болью, стуком в висках, головокружением, 
сухим кашлем, болью в груди, тошнотой, рвотой. 

Возможно возбуждение, сопровождающееся 
зрительными и слуховыми галлюцинациями, 
покраснение кожи, сердцебиение [14] 

- оксиды азота, которые действуют непосредственно на
артерии, вызывают расширение сосудов и снижение
кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты
превращают оксигемоглобин в метгемоглобин.
Повреждение эритроцитов приводит к появлению
метгемоглобина в моче и к кислородной

недостаточности [14]

- аммиак: поражает глаза и дыхательные пути, при

высоких концентрациях возможен смертельный исход.

Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой

концентрации паров - возбуждение, бред. При

контакте с кожей - жгучая боль, отек, ожег с пузырями

[14]

Вода, углекислый газ, пенные и порошковые
огнетушители [ 1]

Вода в виде компактных струй [ 16]

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со 
съемными теплоизолирующими подстежками) в 
комплекте с поясом пожарным спасательным, 
рукавицами или перчатками, каской пожарной, 
специальной защитной обувью. Комплект боевой 
одежды пожарного должен соответствовать ГОСТ Р 
53264, гост Р 53269, гост Р 53268, гост Р 53265 
[15-18] 

Отсутствует [ 1] 

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 

сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1 Необходимые действия общего Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В 

характера при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном 

аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры 

пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим 

оказать первую помощь [19] 
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6.1.2 Средства индивидуальной 
защиты в аварийных ситуациях 

(СИЗ аварийных бригад) 

При возгорании - огнезащиmый костюм в комплекте с 
самоспасателем СПИ-20 [19] 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
6.2.1 Действия при угечке, разливе, Просыпанные флокулянты при контакте с водой и 
россыпи 
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры 
предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды) 

6.2.2 Действия при пожаре 

влажной средой становятся чрезвычайно скользкими и 
могуг явиться причиной падения. В случае рассьmания 
необходимо сухие флокулянты полностью убрать и 
пересыпать в неповрежденную тару. Влажный продукт 
полностью обработать песком или другим 
наполнителем и счистить с места рассыпания 
флокулянтов. Повторить действия в случае 
необходимости. Незначительные остатки флокулянтов 
после вышеописанной обработки смыть сильной 
струей воды [ 1] 

Просьmания оградит земляным валом, собрать в сухие 
емкости и герметичные емкости и герметично закрыть. 
Не подпускать попадания вещества в водоемы, 
подвалы, канализацию [ 19] 

Тушить с максимального расстояния 
тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно­
механической пеной, другими средствами. Охлаждать 
емкости с максимального расстояния [ 19] 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно­

разгрузочных работах 
7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

7 .1.1 Системы инженерных мер 
безопасности 

7 .1.2 Меры по защите окружающей 
среды 

7 .1.3 Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке 

Производственные помещения и лаборатории, в 
которых проводится работа с флокулянтами, должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по 
ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха 
рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Места 
возможного пыления флокулянтов должны быть 
оборудованы местной вытяжной вентиляцией. 
Искусственное освещение и электрооборудование 
должны быть во взрывобезопасном исполнении. 
Защита от статического электричества [ 1,20] 

Защита природной среды от вредных воздействий, 
возникающих в процессе применения и получения 
флокулянтов, обеспечивается тщательной 
герметизацией технологического оборудования. 
Сточные воды, содержащие растворенные флокулянты, 
должны направляться на биологическую очистку [ 1] 

Флокулянты транспортируют всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта, в условиях, 
обеспечивающих защиту от атмосферных осадков. 
Допускается транспортировать упакованные в мешки 
флокулянты в пакетированном виде в соответствии с 
ГОСТ 2165 О с использованием средств скрепления 
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пакетов по ГОСТ 26663. Флокулянты транспортируют 
при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С. При 
транспортировании и хранении должны соблюдаться 
условия, обеспечивающие сохранность тары от 
повреждения. Мягкие контейнеры с флокулянтом 
транспортируют в палетированном виде [ 1] 

7.2 Правила хранения химической продукции 
7 .2.1 Условия и сроки безопасного Флокулянты хранят при температуре от минус 40 °С 
хранения до плюс 40 °С. Флокулянты хранят в упакованном виде 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок в закрытых складских помещениях, защищающих 
годности; несовместимые при хранении продукт от попадания атмосферных осадков. 
вещества и материалы) 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они 
изготовлены) 

7.3 Меры безопасности и правила 
хранения в быту 

Гарантийный срок хранения флокулянтов - 24 месяца 
со дня изготовления. Срок годности - не ограничен. 
Несовместимые вещества: окислители, кислоты, 
щелочи [1,11) 

Флокулянты упаковьmают в бумажные мешки по ГОСТ 
2226 с мешком-вкладышем пленочным по ГОСТ 19360; 
в бумажные ламинированные мешки по ГОСТ 2226; в 
тканые полимерные ламинированные мешки или 
тканые полимерные мешки с мешком-вкладышем 
пленочным по нормативной документации, 
утвержденной в установленном порядке; в 
специализированные мягкие контейнеры для сыпучих 
продуктов по нормативной документации, 
утвержденной в установленном порядке, или в другой 
вид тары по нормативной документации, утвержденной 
в установленном порядке, и по согласованию с 
потребителем. Допускается упаковьmать флокулянты в 
импортные мешки и специализированные мягкие 
контейнеры, обеспечивающие упаковку продукта 
аналогично отечественным [1] 

В быту не применяется [ 1] 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны, Полипроп-2-енамид: ПДК р.з. = 10 мг/м3 [8]
подлежащие обязательному контролю 
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

8.2 Меры обеспечения содержания 
вредных веществ в допустимых 
концентрациях 

Приточно-вытяжная вентиляция по ГОСТ 12.4.021, 
местная вытяжная вентиляция. Проведение 
периодического контроля содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. Ежедневная влажная 
уборка помещений [ 1] 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 

8.3.1 Общие рекомендации Все работающие с продуктом должны проходить 
предварительный медицинский осмотр при 
поступлении на работу и периодические медицинские 
обследования [21] 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 
СИЗОд) 

Респиратор типа ШБ-1 «Лепесток» [22] 
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8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
( спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 
глаз) 

8.3.4 Средства индивидуальной 
защиты при использовании в быту 

Флокулянты марки «Гранфлок» («Granfloc») 
ТУ 2216-002-73884107-2010 

Специальная одежда, специальная обувь и средства 
индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 
12.4.103 [1] 

В быту не применяется [ 1] 

9 Физико-химические свойства 

9 .1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 
9 .2 Параметры, характеризующие ос­
новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, 

растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. 

параметры, характерные для данного вида продукции) 

Белый или желтоватый сыпучий порошок [ 1] 

400 

200 

100 

550 

400 

350 

450 

200 

140 

140 

Динамическая вязкость, 1 % 
раствора в 1 О % растворе NaCl, мПа х с, для марок, более: 

6025, 6025(1-6), 6025 П 

6045, 6045(1-6), 6045 П, 6060, 6060 (1-6)

6070, 6070(1-6) 

9010, 9010 (1-6), 9025, 9025(1-6), 9025П 

9045, 9045(1-6) 

9060, 9060(1-6) 

9070, 9070(1-6), 9090, 9090(1-6)

1200, 1200(1-6) 

- 0,5 % раствора в 1 О % растворе NaCl для марок, более: 

1400, 1400(1-6) 

1415, 1415(1-6), 1415 П 

1435, 1435(1-6), 1435 П 
200 

10 Стабильность и реакционная способность 

1 О .1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 
продукты разложения) 

10.2 Реакционная способность 

10.3 Условия, которых следует 
избегать 

(в т.ч. опасные проявления при контакте с 
несовместимыми веществами и материалами) 

Стабильная продукция 
температурных условиях 
применении [ 1] 

при нормальных 
и рекомендуемом 

Сульфометилируется, окисляется, хлорируется [11] 

Избегать контакта с сильными окислителями. Избегать 
нагрева, т.к. при термическом разложении выделяется 
аммония полиакрилат [ 11] 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика 
воздействия 

Малоопасная по степени воздействия на организм 
продукция. Может механически раздражать кожу и 
глаза [1,2,6,9-11] 














